附件1

附录资格审查
（一）资格审查条件（资质最低要求）
	合同包
	资质要求

	张南二期项目沥青路面横向力摩擦系数检测服务
	同时具备：
1.持有工商行政管理部门核发的有效企业法人营业执照；
2.不低于具有交通运输部质监机构颁发的公路工程综合甲级试验检测资质，并取得省级及以上技术监督部门颁发的计量认证证书；


（二）资格审查条件（财务最低要求）
	合同包
	财务要求

	张南二期项目沥青路面横向力摩擦系数检测服务
	由银行出具（须有银行盖章）申请日前三个月（2023年6月、7月、8月）的单位账户流水证明，每月账户余额平均值不少于2万元。


注：应附银行出具（须由银行盖章）申请日前三个月内的单位账户流水证明。
（三）资格审查条件(业绩最低要求)

	合同包
	业绩要求

	张南二期项目沥青路面横向力摩擦系数检测服务
	申请人近5年承担过1个类似检测服务业绩。


注：申请人应在此表中填写近5年(以签订合同时间为准)来承担的类似项目施工，并提供合同扫描件。
（四）资格审查条件(信誉最低要求)

	合同包
	信誉要求

	张南二期项目沥青路面横向力摩擦系数检测服务
	不得存在下列情况（信誉最低要求）：
1、处于被责令停业、接管或清算、破产状态；
2、处于被交通运输部或湖北省交通运输主管部门做出禁止进入公路建设市场的处罚且处于有效期内；
3、存在下列不良状况或不良信用记录：
（1）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单的；
（2）在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；
（3）申请人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的；
（4）其他在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列为失信惩戒对象，且按联合惩戒要求禁止参与招投标的；



注：申请人对以上（1）、（2）、（4）信用状况均应附指定网站截图。
（五） 资格审查条件(主要人员最低要求)
	合同包
	序号
	职位
	人数
	备注

	张南二期项目沥青路面横向力摩擦系数检测服务
	1
	项目负责人
	1
	身份证，社保证明

	
	2
	技术负责人
	1
	身份证，社保证明


注：项目负责人与技术负责人应附身份证，社保证明。
附件2
张南二期项目沥青路面横向力摩擦系数检测服务

申请单位报名登记表

	申请单位名称
	联系人
	联系方式
	询价文件

接收邮箱
	日期

	
	
	
	
	


申请单位名称：             (盖章)      

                      联   系   人：             (签字)



